
CARACTÉRISTIQUES
Structure de 18mm Hickory revêtue de mélamine 
avec panneaux supérieurs de 28mm.
Poignées encastrées pour réduire les risques de 
ligature.
Butées de tiroir pour en empêcher le retrait
Vis de sécurité en standard

1HYPD-400
740 H | 1050 L | 600 P  (mm)
Panneaux supérieurs : 28mm
Panneaux latéraux : 18mm

MATERIAU / FABRICATION 
La structure lestée est fabriquée à partir d’une 
combinaison de panneaux de particules mélaminées et 
de panneaux de fibres de moyenne densité enveloppés 
de vinyle. La gamme Harby Plus possède une base 
entièrement fermée pour empêcher les dissimulations.  
Ses tiroirs sont robustes grâce à une double épaisseur de 
la façade, de l’arrière et des côtés de 1,8 cm d’épaisseur 
et des fonds de tiroirs de 1 cm d’épaisseur. Des fixations 
de sécurité sont disponibles en standard pour éviter toute 
utilisation abusive.

NORMES DE CONTRÔLE 
    

  
OPTION
       
    Serrures pour les tiroirs
            

 

COLORIS / FINITION
Disponible en Natural Rockford Hickory

MONTAGE 
Livré assemblé et prêt à l’emploi

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

ENTRETIEN 
Pour plus de détails, consultez la section sur
l’accompagnement des soins sur notre site web https://
fr.pineapplecontracts.com/guide-category/care-guidance/

GARANTIE 
7 ans de garantie
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HARBY PLUS Bureau 
4 tiroirs

Durabilité testée selon la norme BS6250
Résistance et stabilité testées selon la norme BS 
EN 15373:2007


