HARBY PLUS OPEN TBLEDECHEVET | MPBC30 .

CARACTERISTIQUES

— Panneaux supérieurs de 28mm d’épaisseur et
structure en Hickory de 188 mm revétue de mélamine

— Conception sans porte pour plus de durabilité et
de sécurité

— Etagéres inamovibles pour limiter les risques de
strangulation

— Vis de sécurité en standard

MATERIAU / FABRICATION COLORIS / FINITION

La table de chevet Harby Plus est fabriquée a partir d’'une Disponible en finition Natural Rockford Hickory
combinaison de panneaux de particules mélaminées et
de panneaux de fibres de moyenne densité enveloppés
de vinyle. Les angles sont arrondis et enveloppés de PVC M[INTAGE
résistants de 2 mm pour améliorer la sécurité.

| NORMES DE GONTROLE

. Durabilité de la surface testée selon la norme BS6250
—> Résistance et Stabilité testées selon la norme BS EN
15373:2007

— oPTIONS ENTRETIEN

Pour plus de détails, consultez la section sur

Livrée assemblée et préte a 'emploi

INSTALLATION

Pas d’installation nécessaire

— Drautres éléments sont disponibles dans la gamme laccompagnement des soins sur notre site web https:/
Harby Plus Open fr.pineapplecontracts.com/guide-category/care-guidance/ —

GARANTIE

7 ans de garantie
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