
     CARACTÉRISTIQUES
         Panneaux supérieurs d’épaisseur 28mm et structure 
en Hickory de 18mm revêtue de mélamine.
       Poignées conçues pour réduire les risques         
de ligature
       Les arrêts de tiroir empêchent le retrait         
des tiroirs
        Fixations de sécurité de série

1HYPB-110
59H | 40L | 45P  (cm)
Panneaux supérieurs : 2.8cm
Panneaux latéraux : 1.8cm

COLORIS / FINITION 
Disponible en Rockford Hickory naturel

MONTAGE 
Elle est livrée assemblée et prête à être utilisée

INSTALLATION 

Pas d’installation requise

CONSEILS D’ENTRETIEN 
Il suffit d’un époussetage léger et régulier à l’aide d’un
chiffon doux pour maintenir l’aspect de cette gamme. Pour
les traces plus tenaces, utilisez un chiffon humide et non
mouillé (un agent nettoyant non abrasif à base d’eau peut
être utilisé) et séchez soigneusement. Il est important
que vous évitiez d’utiliser des matériaux abrasifs ou des
détergents pour nettoyer le polyéthylène, car cela rayera la
surface. Évitez également l’eau en trop grande quantité :
tout déversement accidentel doit être immédiatement
épongé et la surface soigneusement séchée

GARANTIE 
Garantie 5 ans
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HARBY PLUS 

Table de chevet à 3 tiroirs
1HYPB-300
59H | 40L | 45P (cm)

Table de chevet 1 porte 1 tiroir
1HYPB-100
59H | 40L | 45P (cm)

TABLE DE CHEVET

MATÉRIAU / FABRICATION 
Structure lestée, fabriquée à partir d’une combinaison 
de panneaux de particules mélaminés et de panneaux 
de fibres de moyenne densité recouverts de vinyle. Les 
meubles Harby Plus sont dotés d’une base fermée pour 
empêcher toute utilisation abusive et de façades de 
tiroirs à double épaisseur, avec un dos et des côtés de 18 
mm ainsi que des fonds de 10 mm, ce qui leur apportent 
une grande robustesse. Des fixations de sécurité sont 
disponibles en standard pour empêcher toute utilisation 
abusive.

NORMES DE CONTRÔLE 
      Durabilité de la surface testée selon la norme BS6250
      Résistance et stabilité testées selon BS EN 15373:2007

  OPTIONS
       
      Serrures pour portes et tiroirs
      D’autres styles sont disponibles (voir ci-dessous) 


