
CARACTÉRISTIQUES
Structure de 28 mm pour la résistance et la sécurité
Lesté pour éviter tout usage abusif  
Spécialement conçu pour minimiser les 
zones de dissimulation (par exemple, le dessous).

1AUA-101
44,5 H | 2002 L | 99,8 P (cm)
Panneaux latéraux : 2,8cm
Poids : 95kg

MATÉRIAU / FABRICATION 
Structure lestée, fabriquée à partir d’une combinaison de 
panneaux de particules mélaminées et de panneaux de 
fibres de moyenne densité enveloppés de vinyle. Les coins 
sont lisses et arrondis pour plus de sécurité, et tous les 
bords sont bordés de PVC résistant de 2 mm. Vis de sécurité 
en standard

NORMES DE CONTRÔLE 
      Durabilité de la surface testée selon la norme BS6250
      Résistance et stabilité testées selon BS EN 1725:1998   
    

OPTIONS 
      Disponible avec tête de lit standard ou murale  (1AUH)
       Possibilité de fixation au sol
     

COLORIS / FINITION 
Disponible en finition Hickory et Walnut

MONTAGE 
Il est livré assemblé et prêt à l’emploi.

INSTALLATION 

Veuillez indiquer si une fixation murale est nécessaire lors de 
votre commande. Tous les meubles doivent être installés en 
suivant attentivement les instructions livrées avec le produit 
Pineapple. 
Dans le cas contraire, toute garantie risque d’être annulée.

ENTRETIEN 
Pour plus de détails, consultez la section sur
l’accompagnement des soins sur notre site web https://
fr.pineapplecontracts.com/guide-category/care-guidance/

GARANTIE 
Garantie 7 ans
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ACUMEN

Fixation 
au sol

1AUA-101
44,5 H  | 200,2 L | 99,8 P (cm)
Poids : 95kg
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